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DIGITAL POWER AMPLIFIER

คุณสมบัติพิเศษของเพาเวอร์แอมป์

คือ เพาเวอร์แอมป์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทำให้มีกำลังขับมาก โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด

น้ำหนักเบา ขนาด 2 U

คือ เพาเวอร์แอมป์ ที่มีภาคขยายและภาคจ่ายไฟเป็นแบบสวิทชิ่งเทคโนโลยีชั้นนำ ที่สามารถส่งกำลังขับได้สูงๆ โดยที่เสียงไม่ผิดเพี้ยน กำลังไม่ตก มี

เพาเวอร์แอมป์ ดิจิตอล คืออะไร

� เกิดความร้อนน้อยกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบ¡Ñºเทคโนโลยีโดยทั่วไป ทำให้ใช้แผ่นระบายความร้อนขนาดเล็กลง และใช้อะไหล่เพาเวอร์แอมป์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงในการผลิต ดังนั้นเครื่องจึงมีน้ำหนักเบา ใช้งานได้ทนทานกว่าเพาเวอร์แอมป์ทั่วไป

� ได้ออกแบบวงจรกรองความถี่เสียง (Low - pass Filters) อย่างมีประสิทธิผล ทำให้แทบไม่มีเฟสชิพ (Phase - shift) ในย่านของ

ความถี่เสียง เพราะได้คำนวณการใช้ความถี่ของสวิทชิ่ง และการออกแบบเฉพาะตัว ทำให้คุณภาพเสียงที่ได้ออกมาสมจริง ไม่ผิดเพี้ยน แม้ในขณะที่ต้องใช้พลัง

ขับสูงอยู่ก็ตาม

เพาเวอร์แอมป์

� ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก เมื่อเทียบกับกำลังวัตต์ที่ออกมา จึงทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า และประหยัดอุปกรณ์เลี้ยงระบบไฟฟ้าเพาเวอร์แอมป์

� สามารถทำงานได้ราบเรียบ ในช่วง เอซีลายน์โวลท์เต็จ (AC Line Voltage) ตั้งแต่ 180 - 240 VAC โดยพลังเสียงออกมายังคง

เดิม และกำลังขับก็ไม่ตก

เพาเวอร์แอมป์

(ขณะที่ไฟต่ำมากอาจต้องลดความดังของเสียงลง เพื่อให้เสียงยังคงชัดเจน)

� เพาเวอร์แอมป์ ออกแบบมาเพื่อใช้ในลักษณะงานที่ต้องการใช้เพาเวอร์แอมป์กำลังวัตต์สูง โดยเพาว์เวอร์แอมป์ มีรุ่นที่ออกแบบ

มาเพื่อใช้งานกับโหลด 2 โอห์มโดยเฉพาะ (ให้ Head Room สูงสุดที่ โหลด 2 โอห์ม ) และรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับโหลด 4 โอห์มโดยเฉพาะ

(ให้ Head Room สูงสุดที่ โหลด 4 โอห์ม )
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สวิทช์-โหมด เพาเวอร์แอมป์ และ สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
เป็นเพาเวอร์แอมป์สวิทชิ่งทั้งระบบ ทั้งภาคขยา ละภาคเพาเวอร์ซั

ของเพาเวอร์แอมป์

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับสัญญาณเสียง ที่มีประสิทธิภาพสูงและความร้อนน้อยกว่ามาก ส่วนสวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเป็น

กระบวนการที่เกี่ยวกับการแปลงไฟเอซี เพื่อจ่ายภาคขยายของเพาเวอร์แอมป์ ที่ทำให้มีน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก ซึ่งเพาเวอร์แอมป์ มีทั้ง 2 อย่าง

เพาเวอร์แอมป์

สวิทช์ - โหมด เพาเวอร์แอมป์

ยเสียงแ พพลาย ให้กำลังขับสูง เมื่อเทียบกับขนาดและน้ำหนัก

ระบบป้องกันของเพาเวอร์แอมป์

� ระบบซอฟท์สตาร์ท (Real Soft Start) เพาเวอร์แอมป์ ในกรณีที่ไฟดับ หรือเกิดการกระชาก¢Í§ä¿¿éÒจนเครื่องดับ เมื่อเครื่องเริ่มกลับมาทำงาน

เสียงจะค่อยๆ ดังขึ้น จะไม่เกิดเสียงดังโดยทันทีทันใด เป็นการป้องกันระบบภายในเครื่อง และลำโพงไม่ให้เกิดความเสียหาย

วงจร (Short Circuit) ขึ้น ÃÐºº»éÍ§¡Ñ¹¡ç¨Ð·Ó§Ò¹ÍÑµâ¹ÁÑµÔ¾ÃéÍÁ Protect

ระบบป้องกันโอเวอร์โหลด (Over Load) ออสซิลเลทความถี่สูง (High Frequency Oscillations) และช๊อตเซอร์กิต เพาเวอร์แอมป์� (Short Circuit)

ใช้ระบบจำกัดกระแส เพื่อป้องกันระ

ระบ

บบภายในเครื่องไม่ให้เกิดการเสียหาย ã¹¡Ã³Õ·ÕèâËÅ´¤èÒµèÓ·ÓãËé¡ÃÐáÊà¡Ô¹แต่ยังไม่ถึงจุดที่กำหนดระบบ

ป้องกันโอเวอร์โหลดภายในเครื่องก็จะทำงานโดยปรับสัญญาณอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้กระแสเกินกว่าที่กำหนด แต่ถ้าโหลดค่าต่ำมากเกินกว่ากำหนด บป้องกัน

โอเวอร์โหลดก็จะทำงานอัตโนมัติ โดยหยุดการทำงานในแชนแนล ที่เกิดปัญหาขึ้นทันทีพร้อมสัญญาณไฟ Protect จะสว่างแดงขึ้น และäÁè¹Ò¹แชนแนลที่เกิด

ปัญหา¨Ð¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§ áµè¶éÒ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔÂÑ§ÁÕÍÂÙè ÃÐºº»éÍ§¡Ñ¹¡ç¨Ð·Ó§Ò¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ และã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ ÍÍÊ«ÔÅàÅ·¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ (High Frequency

Oscillations)ËÃ×Íเกิดการลัด สัญญาณä¿ ก็จะสว่างขึ้นเช่นกัน

� ระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน เพาเวอร์แอมป์

เกิดไฟกระชาก เครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความเสียหาย

สามารถรองรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่ 180 - 240 VAC โดยที่เสียงไม่ผิดเพี้ยนกำลังขับไม่ตก และถ้า

(

� ระบบโหมด LIMITER LOW POWER เพาเวอร์แอมป์

- ÃÐºº Limiter Low Power

30 % ของโหมดปกติ

ใ

áÅÐครบถ้วน àËÁÒÐ¡ÑºãªéÅÓâ¾§ ¡ÅÒ§ áËÅÁ áÅÐÅÓâ¾§àºÊ ·Õè·Õ¡ÓÅÑ§ÇÑµµìไม่สูงมาก )

มีปุ่ม Limit Low Power ที่เมื่อเปิดใช้จะปรับลดกำลัง RMS ของเพาเวอร์แอมป์ลง

ช้ได้ดีกับลำโพงกำลังน้อย เพราะเป็นระบบพิเศษที่ช่วยป้องกันดอ แต่ทว่ายังคงความแรงของสัญญาณในช่วง

เวลาสั้นๆ

กลำโพงเสียหาย

เสียงที่ออกมาจึงยังมีความชัดเจน

ระบบควบคุมอุณหภูมิ เพาเวอร์แอมป์ ÁÕ¾Ñ´ÅÁÃÐºÒÂ¤ÇÒÁÃéÍ¹ 2 µÑÇ «Öè§¨Ð»ÃÑº¤ÇÒÁàÃçÇÍÑµâ¹ÁÑµÔµÒÁÍØ³ËÀÙÁÔ áÅÐã¹¡Ã³Õ·Õèà¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ì�

อุณหภูมิสูงถึง 70 องศา เครื่องจะลดกำลังทันที 30 % และไฟ Thermal จะ¡ÃÐ¾ÃÔºä¿ÊÕแดงขึ้นและ ä¿ Limit Low Power จะกÃÐ¾ÃÔºä¿ÊÕÊéÁ¢Öé¹ เมื่อ

ยâ´ ÍÑµâ¹ÁÑµÔ·Ñ¹·Õ )

ÍØ³ËÀÙÁÔà¤Ã×èÍ§Å´Å§¡ÅÑºÊÙèÊÀÒÇÐ»¡µÔ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ð¡ÅÑºÊÙèÊÀÒÇÐ»¡µÔ (ã¹¡Ã³Õ·Õèà¤Ã×èÍ§ÁÕÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§à¡Ô¹ 80 Í§ÈÒ à¤Ã×èÍ§¨ÐµÑ´¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ไฟ Thermal จะสว่างแดงขึ้น
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1. Airflow

10

: ทางลมเข้า เพื่อระบายความร้อนของเครื่อง

2. Power Switch ON/OFF

3. Volume

4. Signal Meter LED

5. Ready LED

6. Mono LED

7. Limiter Low Power LED

8. Limit / Clip LED

9. Protect LED

. Thermal LED

11. Fault

12. Over Volt.

: สวิทช์เปิด - ปิดการทำงานของเพาเวอร์แอมป์

: ควบคุมระดับสัญญาณเสียงที่เข้าภาคขยาย ( ไม่ได้ควºคุม¡ÓÅÑ§ÇÑµµìของเครื่อง )

: แสดงการทำงานของระดับสัญญาณออกจาก Output เพาเวอร์แอมป์

:

:

: แสดงสถานะàÁ×èÍà»Ô´ãªéงานของâËÁ´ LIMIT LOW POWER Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ในหน้า 8 และ หน้า 9

: àÁ×èÍà¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ì ¤ÅÔ» ËÃ×Í ¶Ù¡¨Ó¡Ñ´ÊÑญา³ à¾ÃÒÐ¡ÃÐáÊ¢Í§ÅÓâ¾§ÊÙ§ ä¿ LED จะสว่างเป็นสีแดง

: แสดงสถานะระบบป้องกัน àÁื่อลัดวงจร ( Short Circuit ), ออสซิลเลทความถี่สูง ( High Frequency Oscillations ) หรือ โอเวอร์โหลด

( Overload ) เครื่องจะตัดการทำงานใน CH ที่มีเหตุขัดข้อง ในระÂÐàÇÅÒ 5 วินาที และจะกลับมาทำงานใหม่ÍÑµâ¹ÁÑµÔ

: เมื่ออุณหภูมิร้อนมาก ไฟ LED จะกระพริบ เครื่อง¨Ðยังทำงานอยู่ áµèกำลังวัตต์จะลด 30 เปอร์เซนต์ àÁ×èÍÃéÍ¹à¡Ô¹ ä¿ LED ค้าง

เครื่องจะหยุดการทำงาน áÅÐเมื่อÍØ³ËÀÙÁÔกลับมาอยู่ในสภาวะปกตÔ à¤Ã×èÍ§¨ÐàÃÔèิÁ·Ó§Ò¹ãËÁèâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ

: แสดงสถาณะàÁ×èÍà¤Ã×èÍ§à¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ìà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ãËéÊè§ÈÙนย«์èÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·à¾×èÍ·Ó¡ÒÃá¡éä¢ ซ่อมแซม

: แสดงสถาณะระบบป้องกัน เมื่อได้รับแรงดันไ¿เกิน 250 VAC à¤Ã×èÍ§¨ÐËÂØ´¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐ¨Ð¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ãËม่ÍÕ¡¤ÃÑé§

àÁ×èÍáÃ§´Ñ¹¡ÅÑºÁÒÍÂÙèã¹ªèÇ§ 180 VAC - 240 VAC

แสดงสถานะà¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ì¾ÃéÍÁ·Ó§Ò¹ ( ระบบ Sofl Start ·Ó§Ò¹ ไฟ LED READY จะกระพริบ àÁ×èÍËÂØ´¡ÃÐ¾ÃÔºสÒÁÒÃ¶ใช้งานได้àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ )

ไฟ LED จะสว่าง เมื่อตั้งสวิทช์ไปทาง Mono ซึ่งจะใช้ได้ทั้ง Bridge mode หรือ Parallel ( ¡Ã³Õเลือก Mono ปุ่มวอลลุ่ม CH 1 จะควบคุมทั้งสองแชลแนล )

CH 1 CH 2

MONO

LIMIT / CLIP

OVER
VOLT.

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

แผงควบคุมการทำงานของเครื่อง-1

READY READYFAULT

THERMAL CLIP / LIMIT

PROTECT

LIMIT LOW

POWER

MEGA 9004 ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY
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แผงควบคุมการทำงานของเครื่อง-2

12

. B

5

16.

17. S

18.

19.

20.

22

. Balanced XLR Combo Input

alanced XLR Link

1 . Limiter Low Power Switch

Limiter Low Power LED

tereo & Mono (Bridge / Parallel Inputs)

Speakon Output Connector

Output Bridge

Output Dual

Electric Fan

. Power Cord Connector

: เป็นขั้วสัญญาณ Input แบบ XLR และ Jack Phone แบบ Combo Balanced

: เป็นขั้วเชื่อมต่อสัญญาณ Link แบบ XLR Balanced

สวิทช์àºÃ¤à¡ÍÃì เพื่อตัดä¿à¢éÒเครื่อง ( ã¹¡Ã³Õ·Õèแรงดันไฟ¼Ô´»¡µÔ )

: ÊÇÔ·ªìà»Ô´ - »Ô´ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§โหมด LIMIT LOW POWER ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ในหน้า 8

: แสดงสถานะàÁ×èÍà»Ô´ãªéงานของâËÁ´ LIMIT LOW POWER

: เป็นสวิทช์เลือกการใช้งาน แบบสเตอริโอ Dual หรือแบบโมโน (Bridge / Parallel Inputs)

: เป็นขั้วสัญญาณ Output แบบ Speakon Dual (ไม่สามารถต่อแบบบริดจ์ได้)

: เป็นขั้วสัญญาณ เมื่อใช้ Bridge Mode ต่อแบบ แดง - ดำ ตามรูป

: เป็นขั้วสัญญาณ Dual Output แบ - ดำ

: พัดลมระบายความร้อนออกจากเครื่อง

: เต้าเสียบปลั๊กติดแท่น AC 180 ~ 240 VAC

13

21.

14. Breaker :

ขั้ว

บขั้ว แดง

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2
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การติดตั้ง

Weight 14 kg.

รูปแสดงทิศทาง

การไหลเวียนของลม Airflow

ในการติดตั้ง ในตู้ RACK หลายๆ ตัว ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะ

ห่างÃÐËÇèÒ§à¤Ã×èÍ§ หรือ ช่องลมเข้าเครื่อง สามารถใส่ติดกันได้เลย (ÊÒÁÒÃ¶ถอดยาง

รองกล่องออกก่อนใส่ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง)ตู้ RACK ä´é

MEGA SERIESMEGA SERIES

MEGA 9004MEGA 9004

Weight 14 kg.MEGA 9002MEGA 9002

CH 1

CH 2

MONO

THERMAL

LIMIT / CLIP
CLIP / LIMIT

OVER

VOLT.

FAULT

PROTECT

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY
READY

POWER
LIMIT LOW

CH 1

CH 2

MONO

THERMAL

LIMIT / CLIP
CLIP / LIMIT

OVER

VOLT.

FAULT

PROTECT

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY
READY

POWER
LIMIT LOW

CH 1

CH 2

MONO

THERMAL

LIMIT / CLIP
CLIP / LIMIT

OVER

VOLT.

FAULT

PROTECT

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY
READY

POWER
LIMIT LOW

CH 1

CH 2

MONO

THERMAL

LIMIT / CLIP
CLIP / LIMIT

OVER

VOLT.

FAULT

PROTECT

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY
READY

POWER
LIMIT LOW

CH 1

CH 2

MONO

THERMAL

LIMIT / CLIP
CLIP / LIMIT

OVER

VOLT.

FAULT

PROTECT

PROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY
READY

POWER
LIMIT LOW

9004

9004

9004

9004

9004

Dimensions

CH 1 CH 2

MONO

THERMALLIMIT / CLIP CLIP / LIMIT

OVER
VOLT.

FAULT PROTECTPROTECT

- 5 dB

- 10 dB

SIGNAL

READY READY

POWER

LIMIT LOW

9004

9004

9002

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY

ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGY
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ËÁÒÂàËµØ LIMIT LOW POWERการเปิดใช้งานโหมด เกณท์การขยายขÍงเพาเวอร์แอมป์จะลดลงตามกำลัง

หน่วงเวลา¢Í§ลิมิเตอร์·Õè¤ÅÔ»

หน่วงเวลา¢Í§ลิมิเตอร์äÁè¤ÅÔ»

Fr
om

Am
pl
ifi
er

To
ta
l H
ea
d
Ro
om

Fr
om

Am
pl
ifi
er

To
ta
l H
ea
d
Ro
om

หน่วงเวลาของลิมิเตอร์ ลิมิเตอร์·Ó§Ò¹àµçÁ·Õè

หน่วงเวลาของลิมิเตอร์ ลิมิเตอร์·Ó§Ò¹àµçÁ·Õè

H
ea
d
Ro
om

Li
m
ite
r

H
ea
d
Ro
om

Li
m
ite
r Rms PowerFull

Peak PowerFull

Rms Power
ลดลง 30 %

Peak Full Power

ควบคุมสัญญาณ ( ที่ และ ของLimiter) Input Output

โหมด คือการปรับลดกำลังLIMIT LOW POWER

ได้สัญญาณàÊÕÂ§ที่ดี ความเพี้ยนตèำ สัญญาณรบกวนน้อย
ซัพพลาย เพื่อไม่ให้สัญญาณมีการคล»ิ ( ทำให้CLIP )

áÅÐช่วย»éÍ§¡Ñ¹´Í¡ÅÓâ¾§เสียหาย

2. ใช้กºัลำโพงเสียงแหลมที่ต้องการความชัดเจน เสียงใส ความเพี้ยนต่ำ

3. ใช้กºัลำโพง·Õè¡ÓÅÑ§ÇÑµµìäÁèÊÙ§ÁÒ¡

1. ใช้กับลำโพงที่มีคุณภาพดี มีความไวสูงและค่า สูง µéÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁà¾ÕéÂ¹µèÓ

âËÁ´ จะàËÁÒÐÊÁã¹กรณีLIMIT LOW POWER

dB

รูปแสดงÅÑ¡É³Ðการต่อใช้งานÊèÇ¹ãËญ่·Õè¹ÔÂÁãªé
ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§ à¾×èÍ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹

LIMIT LOW
POWER ของเพาเวอร์แอมป์ ลง 30 ของโหมดปกติ โดยใช้วงจร%

เพาเวอร์แอมป์ โดยที่ไม่ต้องลดแรงดันไฟจากเพาเวอร์

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ ON

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ OFF

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§·Õèรับกำลังสูง

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§ Subwoofer Speaker

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§กำลังไม่สูงมาก

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ ON

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ OFF

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§เสียงแหลม

การใช้งานโหมด LIMIT LOW POWER MEGA 9002MEGA 9002



ËÁÒÂàËµØ LIMIT LOW POWERการเปิดใช้งานโหมด เกณท์การขยายขÍงเพาเวอร์แอมป์จะลดลงตามกำลัง

หน่วงเวลา¢Í§ลิมิเตอร์·Õè¤ÅÔ»

หน่วงเวลา¢Í§ลิมิเตอร์äÁè¤ÅÔ»

Fr
om

Am
pl
ifi
er

To
ta
l H
ea
d
Ro
om

Fr
om

Am
pl
ifi
er

To
ta
l H
ea
d
Ro
om

หน่วงเวลาของลิมิเตอร์ ลิมิเตอร์·Ó§Ò¹àµçÁ·Õè

หน่วงเวลาของลิมิเตอร์ ลิมิเตอร์·Ó§Ò¹àµçÁ·Õè

H
ea
d
Ro
om

Li
m
ite
r

H
ea
d
Ro
om

Li
m
ite
r Rms PowerFull

Peak PowerFull

Rms Power
ลดลง 30 %

Peak Full Power

ควบคุมสัญญาณ ( ที่ และ ของLimiter) Input Output

โหมด คือการปรับลดกำลังLIMIT LOW POWER

ได้สัญญาณàÊÕÂ§ที่ดี ความเพี้ยนตèำ สัญญาณรบกวนน้อย
ซัพพลาย เพื่อไม่ให้สัญญาณมีการคล»ิ ( ทำให้CLIP )

áÅÐช่วย»éÍ§¡Ñ¹´Í¡ÅÓâ¾§เสียหาย

2. ใช้กºัลำโพงเสียงแหลมที่ต้องการความชัดเจน เสียงใส ความเพี้ยนต่ำ

3. ใช้กºัลำโพง·Õè¡ÓÅÑ§ÇÑµµìäÁèÊÙ§ÁÒ¡

1. ใช้กับลำโพงที่มีคุณภาพดี มีความไวสูงและค่า สูง µéÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁà¾ÕéÂ¹µèÓ

âËÁ´ จะàËÁÒÐÊÁã¹กรณีLIMIT LOW POWER

dB

รูปแสดงÅÑ¡É³Ðการต่อใช้งานÊèÇ¹ãËญ่·Õè¹ÔÂÁãªé
ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§ à¾×èÍ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹

LIMIT LOW
POWER ของเพาเวอร์แอมป์ ลง 30 ของโหมดปกติ โดยใช้วงจร%

เพาเวอร์แอมป์ โดยที่ไม่ต้องลดแรงดันไฟจากเพาเวอร์

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ ON

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ OFF

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§·Õèรับกำลังสูง

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§ Subwoofer Speaker

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§กำลังไม่สูงมาก

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ ON

á¹Ð¹ÓãËé

สวิทช์ OFF

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

LIMIT LOW
POWER

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

ÃÙ»áÊ´§ การµèÍใช้งานกับÅÓâ¾§เสียงแหลม

การใช้งานโหมด LIMIT LOW POWERMEGA 9004MEGA 9004

9
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การต่อใช้งานแบบที่ 1..Full Range

รูปนี้แสดงการต่อลำโพงที่ขั้วสัญญาณแบริ่งโพส แดง-ดำ

( หรือเลือกต่อสัญญาณ Output ที่ขั้วสัญญาณ SPEAKON

และ SPEAKON2 ได้ โดยใช้ลำโพงต่อกับปลั๊ก SPEAKON ตัวผู้ )

PUSH PUSH

OUT OUT

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

- +

� � - +� � � � � �- + - +- + - +� � � � � � � �- + - +

Mixer

IN IN

� �

Mixer

รูปนี้แสดงการต่อลำโพงที่ขั้วสัญญาณแบริ่งโพส แดง - ดำ

หรือสามารถเลือกต่อสัญญาณ Output ที่ขั้วสัญญาณ SPEAKON 1

และ SPEAKON 2 ได้ โดยใช้ลำโพงต่อกับปลั๊ก SPEAKON

L R LR

12

L R

เลื่อนสวิทช์ไปทาง STEREO
เลื่อนสวิทช์ไปทาง STEREO

PUSH PUSH

OUT OUT

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

IN IN

LR

12
- + - +

� � � � � � � �

- + - +

2000W RMS 2000W RMS 2000W RMS

� � � � � �

2000W RMS
1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

9002 9004

หมายเหตุ 1125W RMS ต่อตู้ หมายเหตุ 2000W RMS µèÍµÙé
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การต่อใช้งานแบบที่ 2..Bridge Mode

PUSH PUSH

OUT OUT

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

IN IN

ใน¡ÒÃµèÍãªé§Ò¹áºº BRIDGE

ให้ต่อขั้วลำโพงที่แบริ่งโพสแดง - ดำตามรูปเท่านั้น

ËéÒÁµèÍÊÑญ าณ Output ที่ขั้วสัญ าณ SPEAKONญ ญ

+ +

SIGNAL IN CH 1
ควบคุมสัญญาณด้วยโวลลุ่ม CH1 เท่านั้น

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO / BRIDGE
PARALLEL INPUT

- +

High Power Speaker

PUSH PUSH

OUT OUT

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

IN IN

ใน¡ÒÃµèÍãªé§Ò¹áºº BRIDGE

ให้ต่อขั้วลำโพงที่แบริ่งโพสแดง - ดำตามรูปเท่านั้น

ËéÒÁµèÍÊÑญ าณ Output ที่ขั้วสัญ าณ SPEAKONญ ญ

+ +

SIGNAL IN CH 1
ควบคุมสัญญาณด้วยโวลลุ่ม CH1 เท่านั้น

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO / BRIDGE
PARALLEL INPUT

- +

9000W RMS

� �

High Power Speaker
8000W RMS

� �

หมายเหตุ 4500W RMS ต่อดอก หมายเหตุ 8000W RMS ดอกà´ÕÂÇ

9002 9004



Mixer

Crossover

+ +

4� 4�

2�

+-+-
+

4� +-
+

4� +-

การต่อใช้งานแบบที่ 3..2 WAY Stereo

9002 9004

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

12

8� 8�
+- +-

8� 8�
+- +-

8� 8�
+- +-

8� 8�
+- +-

2�

2�

หมายเหตุ 2000W RMS ÅÓâ¾§ ต่อดอกSubwoofer Speaker

+

4� +-
+

4� +-

4000W RMS 4000W RMS

2� 4�4�

หมายเหตุ 1125W RMS ÅÓâ¾§ ต่อดอกSubwoofer Speaker

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

1125W
RMS

Mixer

Crossover

4�

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

8� +-8� +- 8� +-8� +-

4�

2000W
RMS

2000W
RMS

2000W
RMS

2000W
RMS

2250W RMS2250W RMS2250W RMS2250W RMS

MID-HI

Subwoofers

MID-HI

Subwoofers
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PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

การต่อใช้งานแบบที่ 4 ..Parallel-Mono

Mixer

µèÍà¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ìà¾ÔèÁàµÔÁµèÍà¾ÒàÇÍÃìáÍÁ»ìà¾ÔèÁàµÔÁ

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

àÅ×èÍ¹ÊÇÔ·ªìä»·Ò§ MONO BRIDGE/
PARALLEL INPUTS

PUSH PUSH

OUT OUT

IN IN

CH 2 CH 1
MONO

INPUTS

LINK LINK

NLT4M* NLT4M*

S/N90000001

LIMIT LOW
POWER

ON

OFF

2 �

CH 1

CH 1

OUTPUT

MADE IN THAILAND

~180-240 VAC 50/60 Hz

PUSH TO RESET

BREAKER

DESIGNED AND MANUFACTURED

BY TAFN ENGINEERING CO.,LTD

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

OUTPUT

CH 2

2 �4 �

CH 2
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��

�

2-

1-

-

+

2+

1+

การต่อสายลำโพง กับ สปีคอน

-

+

INPUT

การต่อสาย¢ÑéÇµèÍµèÒ§æ ที่ใช้กับเพาเวอร์แอมป์

PUSH

SHIELD

GND

SOURCE

+

��

�

PUSH

GND
-

SHIELD

��

�

+-

��

�

LINK OUT

GND

SHIELD

LINK OUT

GND

SHIELD

+

PUSH

+

GND

G
N

D

-

+

SOURCE

INPUT

+

PUSH

+

GND

+

G
N

D

GND

+

SOURCE

การต่อสายáºº ÚBalanced การต่อสายáºº Unbalanced

SOURCE
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Specifications

- แดมปิ้งแฟ็กเตอร์ เมื่อต่อโหลด 2 โอห์ม (คิดที่ 20 Hz. - 1 .) ............................................. 800

- ความถี่ตอบสนอง (< 1 dB Flatness) .......................................................... .... 20 Hz. - 20 KHz.

- สัญญาณ / สัญญาณรบกวน (S/N) ....................................................................................... 1 dB

- อิมพิáดนซ์อินพุต ............................................................................................................... 20 K (Balanced) และ 10 K (Unbalanced)

- ความไวอินพุต ..................................................................................................................... 0.775 Vrms

- ระดับอินพุตแรงสุด ............................................................................. 9. Vrms หรือ 26 Vp-p

- แรงดันไฟเข้าเครื่อง (AC Voltage Input)

KHz

- แดมปิ้งแฟ็กเตอร์ เมื่อต่อโหลด 4 โอห์ม (คิดที่ 20 Hz. - 1 KHz.) ............................................. 1600

05

..

......................................................... .. 180 - 240 VAC

......................

................................. 2

....................

- น้ำหนักเครื่อง ...................................................................................................................... 14 กิโลกรัม

Guaranteed Output Power ( NO CLIPPING) : See power charts below

2700W RMS

1400W RMS

4500W RMS
3800W RMS

1600W RMS

800W RMS

3200W RMS
2400W RMS

ON
LOAD

4 Dualohm (per ch.)

2 ohm Dual (per ch.)

8 ohm Dual (per ch.)

2.66 (per ch.)ohm Dual

16 ohm Bridge-Mono

4 ohm Bridge-Mono

8 ohm Bridge-Mono

2800W RMS

9000W RMS

5400W RMS

1600W RMS

6400W RMS

3200W RMS

MEGA 9002MEGA 9002
POWER OUTPUT (Both CH Driven)

OFF

LIMIT LOW POWER

4000W RMS

2100W RMS

2300W RMS
3200W RMS

2400W RMS

1200W RMS

2300W RMS
3200W RMS

ON
LOAD

4 Dualohm (per ch.)

2 ohm Dual (per ch.)

8 ohm Dual (per ch.)

2.66 (per ch.)ohm Dual

16 ohm Bridge-Mono

4 ohm Bridge-Mono

8 ohm Bridge-Mono

4200W RMS

5600W RMS

8000W RMS

2400W RMS

6400W RMS

4800W RMS

MEGA 9004MEGA 9004
POWER OUTPUT (Both CH Driven)

OFF

LIMIT LOW POWER
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